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Warunki ogéine
przygotowania
projektu graficznego
do druku ptaskiego UV

Przede wszystkim prosze zwroéci¢ uwage, ze nasza maszyna pomimo, ze drukuje z CMYKa, kolorystyka bedzie inna,
nizw drukarni offsetowej. Drukujemy zupetnie inna technologia, wiec jesli drukowali Panstwo dostarczony nam projekt
w innej firmie, potrzebny bedzie wzor kolorystyczny — o tym ponizej. W przeciwnym razie nie mozemy zagwarantowac
oczekiwanych rezultatow.

Plik prosimy przygotowa¢ w skali CMYK, PC, w skali 1:1, jako plik otwarty .psd lub .tif. Prosimy pamietac,
aby wszystkie obiekty w Panstwa projekcie przed ewentualnym eksportem do formatu .tif byty przygotowane w skali
CMYK, a wszystkie czcionki zamienione na krzywe. Rozdzielczo$¢ pliku w skali 1:1 powinna wynosi¢ od 100 do 150
dpi; im mniejsze elementy, tym rozdzielczo$¢ powinna by¢ wyzsza - do 400 dpi wigcznie, jesli prace sg niewielkich
rozmiarow a czcionki drobne. Wszystkie mate teksty i inne drobne elementy w kolorze czarnym prosimy
przygotowywac tylko ze 100% koloru Black, bez dodatkowych sktadowych.

> Prosimy nie przygotowywac finalnego projektu w programie Corel Draw. <

Wszystkie pliki przeznaczone do druku, kitore otrzymamy, bedace w skali innej niz CMYK beda zamieniane
automatycznie przed wypuszczeniem do druku (kolory beda zamieniane automatycznie na CMYK w programie
Adobe Photoshop wg uzywanych przez nas profili); w zwigzku z brakiem kontroli nad kolorami nie bedziemy w stanie
ponies¢ odpowiedzialnosci za ewentualny efekt niezgodny z oczekiwanymi. Jesli zalezy Panhstwu na dokfadnym
odwzorowaniu, prosimy o dotaczenie do plikdw proofa / ulotki / folderu / packshotu / ksiegi znaku, ktory bedzie stanowit
wzor kolorystyczny. Prosimy rowniez o podanie nazwy/sktadu wg CMYK / Pantone / RAL / NCS / Orafol istotnych
w projekcie kolorow, takich jak np. logotypy.

Pliki zamkniete powodujg duze utrudnienia (a w zwigzku z tym opdznienia w produkciji), lub wrecz uniemozliwiaja
jakakolwiek korekte (np. dostosowanie koloréw do podanych wzoréw, poprawe niewtasciwych wymiardw itp.) Mozliwe
jest drukowanie bezposrednio z plikdw postscriptowych, o ile sg Panstwo pewni, ze praca nie wymaga probek
kolorystycznych i posiada odpowiednie wymiary.

Jesli praca sktada sie z paneli, prosimy naile to mozliwe o rozmieszczanie napiséw na projektach tak, aby linie ciecia
(miedzy poszczegdlnymi panelami) przechodzity pomiedzy literami. Plik jednak powinien stanowi¢ cato$¢ i nie by¢
w zaden sposob dzielony na panele - odzielne pliki. Prosimy réwniez nie rysowac linii oznaczajgcych panele
na finalnym projekcie.

Jesli praca ma by¢ drukowana na materiale do pod$wietlen, prosze to wyraznie zaznaczy¢.

Jesli praca ma zawiera¢ kolor biaty, prosimy przygotowa¢ plik z biatym kolorem spotowym
jako oddzielnym kanatem w tym pliku.

Grafike przygotowuje sie bez spadow.

Istnieje mozliwos¢ zamdwienia odptatnych probek wydruku (wycinki w skali 1:1 oraz miniatury), szczegéty w dziale
handlowym.

W razie jakichkolwiek watpliwosci prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, co pozwoli
uniknaé¢ ewentualnych pomytek.

Sposoby dostarczenia materiatow:

-nasz serwer ftp (prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym w celu otrzymania adresu i hasta),

- wskazany przez Panstwa serwer ftp (prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym w celu udostepnienia
adresu ihasta),

- ptyta CD lub DVD w formacie PC,

-e-mail (do 30 MB),

-formularz kontaktowy na stronie KENTO (do 5 MB).
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